NO
Item

Nombre

ANEXO - TARIFAS Y SERVICIOS

Detalle Arrendamiento de Circuitos para Acceso a Internet y/o Transmision de Datos

Velocidad
Minima
Garantizada
(%)

Velocidad
Bajada
Maxima

Garantizada
(Mbps)

Velocidad
Bajada
Minima

Garantizada
(Mbps)

Velocidad
de Subida
Maxima
Garantizada
(Mbps)

Velocidad
de Subida
Minima
Garantizada
(Mbps)

Navegacion
(GB)*

Tarifa
Mensual
en Nuevos
Soles
(Inc.IGV)

(*) En caso el plan contratado cuente con una Cuota de Navegacion, se aplicaran las siguientes condiciones:

* VVelocidad de bajada y subida méxima una vez consumida cuota de navegacion (Mbps).

Nombre

Cuota de Navegacion

Velocidad de bajada y subida
maxima una vez consumida
cuota de navegacion (Mbps)

Velocidad de bajada y subida
minima una vez consumida
cuota de navegacion (Mbps)

Lineas Telefonicas

NO

Numero de Linea

Publicar en Paginas Blancas

No publicar en Paginas Blancas
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Detalle del Servicio de Telefonia Fija

Tarif
Nombre Caodigo | Bolsa de | Tarifa mensual minu?;':d?gz,na,

Tipo .
del Plan Minutos S/. Inc. IGV Inc. IGV

Telefonia Fija

Telefonia Fija - Movil

Larga Distancia Nacional
Larga Distancia Internacional

Arrendamiento de Circuitos para Acceso a Internet y/o Transmision de Datos

Sucursal Cargo Fijo

Telefonia Fija
Sucursal Cargo Fijo

Total Contratado

Monto Mensual Monto por Unica vez

« Tarifas expresadas en Nuevos Soles e incluyen IGV. Tarifas tasadas al minuto.
« El plazo maximo de instalacion sera de dias héabiles a partir del dia siguiente a la fecha de suscripcion del contrato.

« Promocién(es):
En el supuesto que EL CLIENTE manifestara que no desea seguir contratando alguno(s) de(los) Servicio(s) que forman
parte de la oferta paquetizada, detallados en el presente Anexo, deberd pagar desde ese momento y por el(los)
Servicios(s) que mantenga contratados, la tarifa que se encuentre vigente para éstos, como si contratara los mismos
por separado.

« El Filtro para el bloqueo de paginas web, evitara el acceso a paginas web de contenido pornogréfico u otras de contenido

violento conforme a lo establecido en la Ley N° 30254. La adquisicion del filtro se encuentra sujeta al pago de una tarifa
mensual. Con un costo de S/.29.00 mensuales.

Filtro para el bloqueo de paginas web

Si No
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* Plazo de contratacion de(los) servicio(s):

Modalidades de Contratacion

Vigencia / Permanencia

Plazo Indeterminado

Plazo Forzoso
Permanencia Meses

* Remision del recibo

Por medio de la presente, EL CLIENTE declara que ha sido informado sobre las opciones de envio de los recibos para el
pago de los servicios suscritos con ENTEL EMPRESAS, y deja constancia de que sera remitido, con un minimo de cinco
(5) dias calendario anteriores a la fecha de vencimiento, a través del medio que, para tal efecto, sefiale a
continuacion:

Indicar la direccion electronica a la que se remitira el recibo, siendo que
EL CLIENTE declara, bajo su responsabilidad, que es de su titularidad:

Correo 1:

Medio electronico
Correo 2:

Documento impreso El recibo seréa remitido a la direccion sefialada en la parte introductoria
del presente contrato.

En caso EL CLIENTE desee variar la direccion proporcionada para la remision del recibo en cualquiera de las modalidades
disponibles, ello podra ser informado en cualquier oportunidad, siendo que la referida variacion sera aplicable en el recibo
que se remita en el mes sub siguiente al que se comunica el mencionado acto. Dicha variacion podréa ser realizada mediante
cualquier mecanismo disponible que pueda acreditar validamente la voluntad del CLIENTE para llevar a cabo esa accion, de
acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, en caso de sefialar la remision por correo electrénico, EL CLIENTE declara su consentimiento de ser informado
por dicho medio, de la programacion de mantenimientos que ENTEL EMPRESAS podria ejecutar en su red u otras de
aspectos técnicos o0 administrativos vinculados a la prestacion del servicio contratado.
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Cuadro 1 (Tiempo de Vida Util de los Equipos)

Mddem Gaoke 2 Puertos MG 6002-2P: USD 90.00 Maédem Gaoke 4 Puertos MG 6004-2P: USD 200.00

Afio Valor del Equipo
0 90 0 200
1 68 1 150
2 45 2 100
3 23 3 50
4 0 4 0

Modem Gaoke 8 Puertos MG 6008-2P: USD 300.00  Router Cisco 851W: USD 150.00
0 300 0 150
1 225 1 113
2 150 2 75
3 75 3 38
4 0 4 0

Nota:

- Costos de reposicion calculados segun depreciacion por afio. Se considera un método de depreciacion lineal.
- Tiempo de vida util: Cuatro (04) afios
- Tasa de depreciacion anual de los equipos: 25%

Condiciones:
- Montos expresados en Délares Americanos. Incluyen IGV.
- No se considera cobro por alquiler de equipos.

Suscrito en Lima a los dias del mes de delafio .
EL CLIENTE ENTEL EMPRESAS
Nombre: Nombre: Gonzalo Fanta Nazir - Apgderado
Cargo:
Firma: Firma: =

EL CLIENTE FIRMA EN SENAL DE ACEPTACION DE LAS CONDICIONES PLASMADAS EN EL PRESENTE ANEXO DE
TARIFAS Y SERVICIOS.
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ANEXO TECNICO

1. Especificaciones Técnicas de circuitos para Acceso a Internet

* Medio de Transporte Backbone al 100%. Fibra dptica que compone la red dorsal y el backbone.

* Protocolo en el Backbone: MPLS.

* Redundancia multiple dentro de la Red Backbone y alta disponibilidad de salida Internacional a Internet.
* Proteccion DDoS.

* Protocolo de Transporte: TCP/IP.

* Protocolo de Datos: IP.

* Multiples Medio de transporte; Radio enlace, Enlace de fibra dptica, Enlace de cobre, Wimax y LTE.
« Escalabilidad, facil migracion de servicio y gran flexibilidad para implementar anchos de banda.

* IP's publicas fijas.

* Herramienta de monitoreo de trafico online via web.

* Conectividad del POS IP.

2. Especificaciones Técnicas de circuitos para Transmision de Datos (Enlace de Datos)

* Medio de Transporte Backbone al 100%. Fibra dptica que compone la red dorsal y el backbone.

* Protocolo en el Backbone: MPLS.

+ Redundancia multiple dentro de la Red Backbone.

* Protocolo de Transporte: TCP/IP.

* Protocolo de Datos: IP.

* Multiples Medio de transporte; Radio enlace, Enlace de fibra dptica, Enlace de cobre, Wimax y Satelital.

* Transmision de datos en tiempo real.

« Servicio simétrico garantizando el 100% de lo contratado.

+ Escalabilidad, facil migracion de servicio y gran flexibilidad para implementar anchos de banda.

* Flexibilidad de reconfiguracion de redes sucursales y principal.

* Herramienta de monitoreo de tréfico online via web.

* Integracion de la empresa a nivel nacional con esquema full mesh, lo permite que todas las sucursales del cliente se
comuniquen entre si.

+ Circuito privado independiente para datos, no se utiliza el acceso al Internet.

« Seguridad del servicio de datos, se garantiza la seguridad frente a ataques provenientes del Internet publico, al ser Redes
Privadas que no tienen conexion alguna con la red Internet.

3. Garantia del Nivel de Servicio

« La disponibilidad objetiva de la Red Backbone de ENTEL EMPRESAS (entre Nodos de la Red) es 99.5% semestral.

* La disponibilidad objetivo de servicio por enlace de datos es 99.5% semestral.

+ La disponibilidad objetivo de servicio tendran aplicacion integral (equipos terminales incluidos) en caso ENTEL EMPRESAS
haya provisto los equipos terminales y tenga el control exclusivo de los mismos. En caso contrario, las indisponibilidades de
servicio causadas por las fallas de los mismos, no se computaran como indisponibilidades en los servicios prestados por
ENTEL EMPRESAS. En este caso, las intervenciones que ENTEL EMPRESAS tenga que realizar para la restauracion del
servicio, seran facturadas al cliente como Servicios de Reparacion (servicio no programado ni considerado como parte del
servicio NGN contratado) a la tarifa vigente de servicio, y los tiempos de atencidn regiran en funcion a la disponibilidad y
programacion de tareas de ENTEL EMPRESAS.

4. Advertencias y recomendaciones sobre el uso de centrales Asterisk y/o Protocolo IP

A continuacién, se detallan algunas recomendaciones que EL CLIENTE podria adoptar, las cuales le ayudarian a prevenir
vulneraciones a la seguridad de sus centrales:

* Considerar la implementacion de un firewall en su red, que le permita realizar la configuracién de politicas de acceso
hacia su red.

* No aceptar peticiones SIP de todas las direcciones IP.

* Bloquear los puertos de Asterisk Manager Interface.

« Usar contrasefias con alto nivel de seguridad para las entidades SIP, considerar simbolos, nimeros, mezclar letras
mayusculas con minusculas, considerar prefijos complejos para realizar llamadas, y no implementar recursos simples de
salida de llamadas marcando el 0 a 00.

* No considerar cuentas de usuario que tengan acceso a todos los recursos, en especial a las secciones de administracion,
debido que, si el servidor Asterisk y/o protocolo IP estan expuestos a Internet, todos los usuarios también lo estaran.

* Permitir sélo 1 0 2 llamadas al mismo tiempo por cada equipo SIP.
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+ Los nombres de usuarios SIP deben ser diferentes que sus extensiones.
* No permitir autenticaciones por defecto sin usuario y contrasefia, para evitar que el atacante pueda detectar la lista de
extensiones disponibles.

Sugerimos cumplir con las recomendaciones antes expuestas, las cuales se encuentras dispuestas en la RFC 3725, a fin de
minimizar la posibilidad de ataques (fraude) que afecten la configuracion de sus centrales.
Siguiendo con la linea de lo antes expuesto, reiteramos que dichas medidas son meramente enunciativas y que es
responsabilidad directa del propietario de la central (para este caso, EL CLIENTE), actualizar y verificar nuevos y mejores
mecanismos de seguridad, ya sea con su proveedor de central o con el encargado de su mantenimiento, para protegerse de
ataques que puedan alterar sus niveles de consumo por accion de terceros, quienes aprovechan las ventajas del avance
tecnolégico vy el internet. Asimismo, EL CLIENTE es responsable de adoptar las medidas de seguridad adicionales que
considere pertinente.

Finalmente, es importante precisar que la decision de adquirir una central, conlleva a asumir el riesgo de presentar vulnerabil-
idades de seguridad permanente, bajo control y responsabilidad del cliente, al no tomar en cuenta las recomendaciones
antes sefialadas, por lo cual sugerimos evaluar los pros y contras de tal decision, tomando en cuenta que si bien el avance
de la tecnologia es lo que permite que existan este tipo de facilidades para gestionar sus comunicaciones, los mismas estan
expuestas a que dia a dia, ese mismo avance tecnoldgico permita que se creen mecanismos orientados a vulnerar su
seguridad.

5. Condiciones minimas de operacion de los equipos instalados en el local del CLIENTE

A continuacién, ENTEL EMPRESAS detalla las recomendaciones respecto de los estandares técnicos y condiciones de
operacion que debe aplicar EL CLIENTE en los ambientes donde se instalen los equipos y accesorios de ENTEL EMPRE-
SAS, a fin que se pueda brindar una correcta prestacion de el(los) servicio(s) contratado(s):

1. El sistema eléctrico debe de ser estabilizado de 220V AC 60Hz, con Linea, Neutro y Tierra: debe contar con un sistema
de energia ininterrumpido (UPS, de preferencia de tecnologia on-line con transformador de aislamiento y con un sistema
de puesta a tierra con valor menor o igual a 5 Ohm.

2. De acuerdo a la ubicacion geografica, en caso se requiera, la zona de antena debera contar con un sistema de protec-
cion ante descargas eléctricas (pararrayos).

3. Las condiciones ambientales no deberan exceder los siguientes rangos:

i.Temperatura: La temperatura del ambiente donde se alojen los equipos deberan ser preferentemente de 21°C, o en su
defecto no menor a 15°C ni mayor a 25°C.

ii.Humedad relativa: La humedad relativa del ambiente donde se alojen los equipos debera ser preferentemente de 50% no
condensado, o en su defecto no menor a 45% ni mayor a 65% sin condensacion.

4. El ambiente destinado para la instalacion de equipos preferentemente contara con dulcerias internas que permitan lo
instalacion de los cables de fibra dptica, cobre, coaxial, UTP, IF, etc. hasta el lugar de acceso al local de EL CLIENTE. En
caso de oficinas en edificios compartidos, EL CLIENTE deberé facilitar a través de la administracion correspondiente, la
ruta disponible para la instalacion de los cables.

5. Los equipos deben ubicarse en un ambiente cerrado, libre de polvo y bien iluminado, de preferencia en un rack de
comunicaciones y/o en una sala de equipos debidamente acondicionada para dicho fin. El espacio destinado a la ubicacién
de los equipos debe permitir el facil. acceso y manipulacion para prop6sitos de instalacion y mantenimiento,

6. Para la instalacion de soluciones soportadas en tecnologia inaldmbrica (wireless) los equipos de ENTEL EMPRESAS
podran ser instalados en un gabinete especialmente acondicionado, el cual debe ubicarse sobre una mesa o escritorio, Para
los casos excepcionales donde se requiera instalar dicho gabinete en la pared, la altura maxima serd de 1.20m v la
minima de 0.50m.

7. EL CLIENTE no debera manipular los equipos instalados por ENTEL EMPRESAS para brindar servicio sin una comuni-
cacion a las areas de soporte de ENTEL EMPRESAS.

EL CLIENTE declara tener conocimiento que el incumplimiento de alguna de las recomendaciones antes expuestas, podria
conllevar a una posible afectacion en la prestacion del servicio, por lo cual EL CLIENTE asume la responsabilidad ante la
configuracion de dichos incumplimientos. En caso de averias generadas por dicho incumplimiento, la reparacién de los
equipos, incluido el reemplazo parcial o total de los mismos, seran integramente responsabilidad de EL CLIENTE para cuyo
efecto ENTEL EMPRESAS le trasladara el valor de su reparacién y/o reposicion.
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